
       

YDT 系列风机水泵专用变极多速三相异步电动机  YDT Series 

Pole-changing Three Phase Induction Motors For Pumps And Fans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

                                           
型 号 
Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电流 
Current 

A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速   1500/3000 r/min 

YDT80M1-4/2 
4 0.17 0.7 1420 58 0.62 1.4 5.5 

1.8 
2 0.75 2.0 2860 68 0.82 2.0 7.5 

YDT80M2-4/2 
4 0.25 0.9 1420 64 0.65 1.4 5.5 

1.8 
2 0.95 2.5 2860 70 0.81 2.0 7.5 

YDT90S-4/2 
4 0.3 0.9 1430 70 0.72 1.4 5.5 

1.8 
2 1.4 3.7 2850 71 0.82 2.0 7.5 

YDT90L-4/2 
4 0.4 1.2 1430 72 0.73 1.4 5.5 

1.8 
2 1.9 4.5 2850 75 0.86 2.0 7.5 

YDT100L1-4/2 
4 0.65 1.9 1430 74 0.72 1.4 5.5 

1.8 
2 2.5 5.3 2850 82 0.87 2.0 7.5 

YDT100L2-4/2 
4 0.8 2.2 1430 76 0.72 1.4 5.5 

1.8 
2 3.1 6.6 2850 82 0.87 2.0 7.5 

YDT112M-4/2 
4 1.1 2.8 1450 80 0.74 1.4 5.5 

1.8 
2 4.4 9.3 2890 82 0.88 2.0 7.5 

YDT132S-4/2 
4 1.4 3.6 1450 80 0.74 1.3 5.5 

1.8 
2 5.9 11.9 2860 83 0.91 1.9 7.5 

YDT132M-4/2 
4 2.0 4.8 1450 83 0.77 1.3 5.5 

1.8 
2 8.0 15.7 2880 85 0.91 1.9 7.5 

 

机座号： 80～315          功 率  0.17～160kW 

调速方式：有级调速        调速方案：2、3速 

 

适用于：风机、泵类负载要求调速运行的场合。 

Applications: Specifically engineered for use on pumps, 

fans and such instrument to obtain suitable matching of 

output power and speed.  

 

特点：有级调速，电机功率与风机、泵类负载合理匹配，使

系统效率提高，是风机、泵类的专用电机。 

Features: have step changes of rotational speed to meet  

the requirements of load character. Simplify 

speed-changing systems. 

变极方案： 2/4、4/6、4/8、6/8、4/6/8  

Pole-changing mode: double or three speed 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

                                           
型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 
堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电流 
Current 

A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速   1500/3000 r/min 

YDT160M-4/2 
4 2.8 6.7 1460 85 0.75 1.3 5.5 

1.8 
2 12.5 24.3 2920 86 0.91 1.9 7.5 

YDT160L-4/2 
4 3.8 8.8 1460 86 0.76 1.3 5.5 

1.8 
2 16 30.7 2920 87 0.91 1.9 7.5 

同步转速   1000/1500 r/min 

YDT90S-6/4 
6 0.32 1.2 920 63 0.66 1.6 6.0 

1.8 
4 1.1 3.1 1420 70 0.78 1.8 7.0 

YDT90L-6/4 
6 0.45 1.5 930 68 0.66 1.6 6.0 

1.8 
4 1.4 3.6 1400 72 0.81 1.8 7.0 

YDT100L1-6/4 
6 0.7 2.2 940 73 0.66 1.6 6.0 

1.8 
4 2.2 5.3 1440 80 0.79 1.8 7.0 

YDT100L2-6/4 
6 0.9 2.8 940 74 0.67 1.6 6.0 

1.8 
4 2.5 6.0 1440 81 0.78 1.8 7.0 

YDT112M-6/4 
6 1.1 3.2 960 78 0.68 1.6 6.0 

1.8 
4 3.2 7.2 1440 82 0.82 1.8 7.0 

YDT132S-6/4 
6 1.5 4.1 970 81 0.68 1.6 6.0 

1.8 
4 4.7 10.2 1440 84 0.83 1.8 7.0 

YDT132M-6/4 
6 2.2 5.8 970 83 0.69 1.6 6.0 

1.8 
4 6.7 14.1 1440 85 0.85 1.8 7.0 

YDT160M-6/4 
6 3.1 8.2 970 83 0.69 1.6 7.0 

1.8 
4 9.5 19.8 1460 87 0.84 1.8 7.5 

YDT160L-6/4 
6 4.0 10.6 970 83 0.69 1.6 7.0 

1.8 
4 12 24.7 1460 88 0.84 1.8 7.5 

YDT180M-6/4 
6 5.1 13.3 980 81 0.72 1.5 7.0 

1.8 
4 15.5 32.2 1470 87 0.84 1.5 7.5 

YDT180L-6/4 
6 6.2 15.7 980 81 0.74 1.5 7.0 

1.8 
4 18 37.0 1470 87 0.85 1.5 7.5 

YDT200L-6/4 
6 8.5 20.2 980 83 0.77 1.5 7.0 

1.8 
4 24 48.8 1470 88 0.85 1.5 7.5 

YDT225S-6/4 
6 11 23.7 980 84 0.84 1.5 7.0 

1.8 
4 33 65.5 1470 89 0.86 1.5 7.5 

YDT225M-6/4 
6 13 27.3 980 85 0.85 1.5 7.0 

1.8 
4 38 74.6 1470 90 0.86 1.5 7.5 

YDT250M-6/4 
6 16 32.9 980 85 0.87 1.5 7.0 

1.8 
4 47 89.2 1475 90 0.89 1.5 7.5 

YDT280S-6/4 
6 18.5 38.5 980 85 0.86 1.5 7.0 

1.8 
4 55 106 1480 90 0.88 1.5 7.5 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电
流 

Current 
A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速    1000/1500 r/min 

YDT280M1-6/4 
6 25 50.2 980 87 0.87 1.5 7.0 

1.8 
4 70 133 1480 91 0.88 1.5 7.5 

YDT280M2-6/4 
6 28 56.2 980 87 0.87 1.5 7.0 

1.8 
4 84 159 1480 91 0.88 1.5 7.5 

YDT315S-6/4 
6 32 69.2 950 89 0.79 1.5 7.0 

1.8 
4 95 184 1425 91 0.86 1.5 7.5 

YDT315M-6/4 
6 38 82.2 950 90 0.78 1.5 7.0 

1.8 
4 115 221 1425 92 0.86 1.5 7.5 

YDT315L1-6/4 
6 45 95.0 950 90 0.80 1.5 7.0 

1.8 
4 135 259 1425 92 0.86 1.5 7.5 

YDT315L2-6/4 
6 55 115 950 91 0.80 1.5 7.0 

1.8 
4 160 304 1425 93 0.86 1.5 7.5 

同步转速    750/1500 r/min 

YDT90S-8/4 
8 0.22 1.0 700 55 0.62 1.5 5.0 

1.8 
4 1.0 2.6 1420 70 0.82 1.9 7.5 

YDT90L-8/4 
8 0.3 1.2 700 58 0.63 1.5 5.0 

1.8 
4 1.3 3.3 1420 72 0.82 1.9 7.5 

YDT100L1-8/4 
8 0.55 2.1 700 65 0.61 1.5 5.0 

1.8 
4 2.0 4.7 1410 80 0.80 1.9 7.5 

YDT100L2-8/4 
8 0.65 2.5 700 66 0.61 1.5 5.0 

1.8 
4 2.4 5.6 1410 80 0.81 1.9 7.5 

YDT112M-8/4 
8 0.9 3.3 700 71 0.59 1.5 5.0 

1.8 
4 3.2 7.5 1410 83 0.78 1.9 7.5 

YDT132S-8/4 
8 1.1 3.8 720 75 0.59 1.2 5.0 

1.8 
4 4.5 9.9 1440 84 0.82 2.0 7.5 

YDT132M-8/4 
8 1.5 5.0 720 78 0.59 1.2 5.0 

1.8 
4 6.3 13.6 1440 85 0.83 2.0 7.5 

YDT160M-8/4 
8 2.0 5.5 730 82 0.67 1.2 5.0 

1.8 
4 8.9 18.7 1450 85 0.85 2.0 7.5 

YDT160L-8/4 
8 2.7 7.3 730 84 0.67 1.2 5.0 

1.8 
4 12 24.7 1450 86 0.86 2.0 7.5 

YDT180M-8/4 
8 4.0 11.1 730 84 0.65 1.2 5.0 

1.8 
4 16 32.5 1470 88 0.85 2.0 7.5 

YDT180L-8/4 
8 5.0 13.5 730 85 0.66 1.2 5.0 

1.8 
4 19.5 39.2 1470 89 0.85 2.0 7.5 

YDT200L-8/4 
8 7.5 19.8 730 87 0.66 1.2 5.0 

1.8 
4 29 57.6 1470 90 0.85 2.0 7.5 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电流 
Current 

A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速   750/1500 r/min 

YDT225M-8/4 
8 9.5 25.6 730 88 0.64 1.3 5.0 

1.8 
4 40 75.9 1470 91 0.88 2.0 7.5 

YDT250M-8/4 
8 14.5 37.9 730 88 0.66 1.3 5.0 

1.8 
4 52 99.8 1470 91 0.87 2.0 7.5 

YDT280S-8/4 
8 17 42.7 735 89 0.68 1.3 5.0 

1.8 
4 65 125 1475 91 0.87 2.0 7.5 

YDT280M-8/4 
8 18.5 44.6 735 90 0.70 1.3 5.0 

1.8 
4 75 142 1475 91 0.88 2.0 7.5 

YDT315S-8/4 
8 25 60.3 715 90 0.70 1.3 5.0 

1.8 
4 92 179 1425 91 0.86 2.0 7.5 

YDT315M-8/4 
8 30 71.6 715 91 0.70 1.3 5.0 

1.8 
4 110 211 1425 92 0.86 2.0 7.5 

YDT315L1-8/4 
8 36 85.9 715 91 0.70 1.3 5.0 

1.8 
4 135 256 1425 92 0.87 2.0 7.5 

YDT315L2-8/4 
8 41 96.4 715 91 0.71 1.3 5.0 

1.8 
4 155 294 1425 92 0.87 2.0 7.5 

同步转速   750/1000 r/min 

YDT90S-8/6 
8 0.25 1.3 700 52 0.58 1.6 6.0 

1.8 
6 0.65 2.4 930 65 0.63 1.8 7.0 

YDT90L-8/6 
8 0.35 1.6 700 56 0.58 1.6 6.0 

1.8 
6 0.8 2.9 920 67 0.62 1.8 7.0 

YDT100L1-8/6 
8 0.55 2.3 710 62 0.58 1.6 6.0 

1.8 
6 1.3 4.2 950 71 0.66 1.8 7.0 

YDT100L2-8/6 
8 0.75 2.9 710 66 0.59 1.6 6.0 

1.8 
6 1.6 4.9 950 74 0.67 1.8 7.0 

YDT112M-8/6 
8 0.85 2.8 710 67 0.69 1.6 6.0 

1.8 
6 2.0 6.0 950 74 0.68 1.8 7.0 

YDT132S-8/6 
8 1.2 4.2 710 73 0.60 1.6 6.0 

1.8 
6 2.6 7.0 950 79 0.71 1.8 7.0 

YDT132M1-8/6 
8 1.6 5.3 730 76 0.60 1.6 6.0 

1.8 
6 3.3 7.0 970 80 0.76 1.8 7.0 

YDT132M2-8/6 
8 2.2 7.2 730 77 0.60 1.6 6.0 

1.8 
6 4.5 11.1 970 82 0.75 1.8 7.0 

YDT160M-8/6 
8 3.2 10.0 730 80 0.61 1.6 6.0 

1.8 
6 6.5 15.5 970 84 0.76 1.8 7.0 

YDT160L-8/6 
8 4.5 13.4 730 82 0.62 1.6 6.0 

1.8 
6 9.0 20.7 980 86 0.77 1.8 7.0 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电流 
Current 

A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速   750/1000 r/min 

YDT180L-8/6 
8 6.5 18.8 730 81 0.65 1.5 6.0 

1.8 
6 13 29.8 980 86 0.77 1.5 7.0 

YDT200L1-8/6 
8 8.5 23.9 730 82 0.66 1.5 6.0 

1.8 
6 17 37.1 980 87 0.80 1.5 7.0 

YDT200L2-8/6 
8 11 29.6 730 83 0.68 1.5 6.0 

1.8 
6 21 45.3 980 88 0.80 1.5 7.0 

YDT225M-8/6 
8 15 33.6 735 87 0.78 1.5 6.0 

1.8 
6 30 61.7 980 89 0.83 1.5 7.0 

YDT250M-8/6 
8 18 39.3 740 87 0.80 1.5 6.0 

1.8 
6 37 72.6 985 90 0.86 1.5 7.0 

YDT280S-8/6 
8 22 46.9 742 88 0.81 1.5 6.0 

1.8 
6 45 88.3 985 90 0.86 1.5 7.0 

YDT280M1-8/6 
8 28 59.0 742 89 0.81 1.5 6.0 

1.8 
6 55 112 985 91 0.82 1.5 7.0 

YDT280M2-8/6 
8 32 67.4 742 89 0.81 1.5 6.0 

1.8 
6 65 132 985 91 0.82 1.5 7.0 

YDT315S-8/6 
8 37 80.1 715 90 0.78 1.5 6.0 

1.8 
6 75 149 950 91 0.84 1.5 7.0 

YDT315M-8/6 
8 45 93.9 715 91 0.80 1.5 6.0 

1.8 
6 90 175 950 92 0.85 1.5 7.0 

YDT315L1-8/6 
8 55 118 715 91 0.78 1.5 6.0 

1.8 
6 110 214 950 92 0.85 1.5 7.0 

YDT315L2-8/6 
8 66 141 715 91 0.78 1.5 6.0 

1.8 
6 132 256 950 92 0.85 1.5 7.0 

同步转速   750/1000/1500 r/min 

YDT112M-8/6/4 

8 0.6 2.8 710 61 0.53 1.3 4.0 

1.8 6 0.8 3.3 950 65 0.57 1.4 6.5 

4 2.3 6.1 1440 79 0.73 2.0 7.5 

YDT132S-8/6/4 

8 0.8 3.1 730 68 0.57 1.3 4.0 

1.8 6 1.1 3.9 970 71 0.60 1.4 6.5 

4 3.1 7.4 1460 81 0.79 2.0 7.5 

YDT132M-8/6/4 

8 1.1 4.1 730 72 0.57 1.3 4.0 

1.8 6 1.5 4.7 970 74 0.65 1.4 6.5 

4 4.5 10.0 1460 83 0.82 2.0 7.5 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电
流 

Current 
A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速  750/1000/1500 r/min 

YDT160M-8/6/4 

8 1.5 5.0 720 79 0.58 0.95 4.0 

1.8 6 2.6 7.5 960 79 0.67 1.4 6.5 

4 7.5 16.5 1440 84 0.82 1.8 7.5 

YDT160L-8/6/4 

8 2.0 6.3 720 81 0.60 0.95 4.0 

1.8 6 3.5 9.7 960 81 0.68 1.4 6.5 

4 10.2 21.2 1440 86 0.85 1.8 7.5 

YDT180M-8/6/4 

8 2.6 7.8 740 80 0.63 0.95 5.5 

1.8 6 4.5 10.7 980 80 0.80 1.4 7.5 

4 13 25.5 1470 86 0.90 1.8 8.0 

YDT180L-8/6/4 

8 3.3 9.8 740 81 0.63 0.95 5.5 

1.8 6 6.0 13.9 980 81 0.81 1.4 7.5 

4 16 31.0 1470 87 0.90 1.8 8.0 

YDT200L-8/6/4 

8 4.5 13.4 730 82 0.62 0.95 5.5 

1.8 6 8 18.1 975 82 0.82 1.4 7.5 

4 22 42.7 1465 87 0.90 1.8 8.0 

YDT225S-8/6/4 

8 5.5 14.0 735 85 0.70 1.1 5.5 

1.8 6 10 21.5 980 83 0.85 1.4 7.5 

4 28 54.3 1470 89 0.88 1.8 8.0 

YDT225M-8/6/4 

8 7.5 17.7 735 87 0.74 1.1 5.5 

1.8 6 12 25.5 980 83 0.86 1.4 7.5 

4 34 65.2 1470 89 0.89 1.8 8.0 

YDT250M-8/6/4 

8 10 23.0 740 88 0.75 1.1 5.5 

1.8 6 15.5 32.6 985 85 0.85 1.4 7.5 

4 44 80.7 1470 90 0.92 1.8 8.0 

YDT280S-8/6/4 

8 12 28.0 742 88 0.74 1.1 5.5 

1.8 6 18 37.9 985 85 0.85 1.4 7.5 

4 55 101 1475 90 0.92 1.8 8.0 

YDT280M-8/6/4 

8 15 33.7 742 89 0.76 1.1 5.5 

1.8 6 21 43.1 985 86 0.86 1.4 7.5 

4 66 120 1475 91 0.92 1.8 8.0 

YDT315S-8/6/4 

8 19 44.4 715 89 0.73 1.3 5.5 

1.8 6 27 56.1 950 87 0.84 1.4 7.5 

4 75 139 1425 90 0.91 1.8 8.0 

YDT315M-8/6/4 

8 22 51.6 715 90 0.72 1.3 5.5 

1.8 6 32 65.8 950 88 0.84 1.4 7.5 

4 90 165 1425 91 0.91 1.8 8.0 
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性能数据 Performance Data                              380V  50Hz 

型 号 

Type 

极数 
Pole 

功 率 
kW 

满  载  时 Full Load 堵转转矩 
额定转矩 

Tst 
TN 

堵转电流 
额定电流 

Ist 
IN 

最大转矩 
额定转矩 

Tmax  
TN 

额定电流 
Current 

A 

转 速 
r/min 

效 率 
Eff. 
η% 

功率因数 
Power Factor 

cosΦ 

同步转速   750/1000/1500 r/min 

YDT315L1-8/6/4 

8 28 63.9 715 90 0.74 1.3 5.5 

1.8 6 40 81.3 950 88 0.85 1.4 7.5 

4 115 211 1425 91 0.91 1.8 8.0 

YDT315L2-8/6/4 

8 35 81.2 715 91 0.72 1.3 5.5 

1.8 6 51 104 950 89 0.84 1.4 7.5 

4 140 257 1425 92 0.90 1.8 8.0 

 
 

常用的安装结构型式，以及适用的机座号见下表 

Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table（with “√”） 

机座号 

Frame 

基本安装结构 
Basic Type 

派生的安装形式 
Derived Type 

B3 B5 B35 V1 V3 V5 V6 B6 B7 B8 V15 V36 

80~160 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

180~225 √ √ √ √ - - - - - - - - 

250~315 √ - √ √ - - - - - - - - 

 

注：1.“√”表示可以制造的结构型式 

2. YDT系列多速电机外形及安装尺寸与 YP2系列电机基本一致。 

The mounting dimensions and overall dimensions is the same as YP2 series motors。 
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